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Zakladni specifikace

Dispozice:
Zastavéna plocha:
Podlahova plocha:
Sklon strechy
_sedlova:
_pultova s atikou:
Obestav. prostor:

Tepelna ztrata:

Rozmeéry
Vnéjsi rozmery:
Vnitrni rozmeéry:

Vnitfni vyska:

Plochy
1.01 Hala:

1.02 Obyvaci pokoj:
1.03 Koupelna:
1.04 WC

1.05 Loznice:

1.06 Pracovna:
CELKEM:

3+kk
61m2
50m2

20-30A
3A
200m3
3,15kW

13,50x4,50m
13,00x4,00m
2,30-3,00m

4280
(kota k nosné dievéné kei)

3,86m2
19,34m2
3,94m2
1,16m2
12,02m2
9.14m2
49, 46m2
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Sedlova stfecha 20°

Pultova stfecha 3° s atikou

V souladu s Vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, § 10, ¢l. 5, odst. b spInén poZadavek
na min. svétlou vysSku mistnosti se zkosenymi stropy:
prOmérna vyska nad polovinou podlahové plochy = 2.670mm.




TRIO

Plus

3D model
interieru

) o oy







